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• Метою бакалаврської дипломної роботи є підвищення
інформативності результатів діагностики психомоторних реакцій
людини на основі об'єктивних кількісних оцінок діагностичних
параметрів, що характеризують різні аспекти рухової активності
пальців.

• Об’єкт дипломної роботи – процес діагностики психомоторних
реакцій людини у відповідь на зоровий та звуковий подразник.

• Предметом дипломної роботи є конструкція пристрою для 
тестування психомоторних реакцій.

• Завдання дипломної роботи: техніко-економічний аналіз
завдання, обґрунтування вихідних даних та оптимального 
варіанту роботи, розробка конструкції приладу та вибір
технологічного процесу виготовлення пристрою, розробка заходів
з охорони праці.
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Схема електрична принципова
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Плата друкована
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Таблиця 1 – Параметри отворів друкованої плати

Умовне 

позначення

Діаметр 

отворів,

мм

Діаметр контактних 

площадок, мм
Кількість, 

шт

0,6 1,8

0,8 2

60

80

1. *Розміри для довідок. 

2. Плату виготовити комбінованим методом.

3. Плата повинна відповідати ГОСТ 23751-86.

4. Допускається форма контактних площадок довільна, Вмін = 0,1 мм.

5. Міжосьова відстань між довільними двома отворами становить + 0,1 мм.

6. Параметри друкованого рисунку виконати згідно з таблицями 1, 2.

7. На плату зі сторони пайки нанести захисну маску.

8. На платі виконати маркування елементів згідно з кресленням.

9. Заводський номер і дату виготовлення виконати фарбою БМ білою, шрифтом ЗПр-3.

10. Крок координатної сітки 2,5  0,1мм.

Таблиця 2- Параметри провідників друкованої плати

Параметри друкованого рисунку

Розміри, мм

в широких 

місцях

у вузьких 

місцях

Ширина провідника

Відстань між провідниками 0,25 0,15

—3,4 4

0,25 0,15

— 2х2 15

— 2х1 28

2х1.5— 16

150±0,05

9
0

±
0
,0

5

110±0,1

8
5
±

0
,1



Складальний кресленик
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Висновки

• В бакалаврській дипломній роботі на тему розробка пристрою для визначення психомоторних реакцій
було висвітлено психофізіологію сенсорних процесів та методи психофізіологічних досліджень, 
описано переробку нервових імпульсів ЦНС, пояснено залежність швидкості реакцій від умов 
проведення досліджень та функціонального стану організму. 

• Було описано аспекти, пов’язані із дослідженням процесу виготовлення пристрою для визначення
сенсомоторних реакцій. Проаналізовано схему електричну принципову, виконаний вибір елементної
бази та матеріалів для виготовлення пристрою. Також здійснено розрахунок друкованої плати та 
компоновку пристрою. 

• Для конструкції було вибрано в якості монтажних плат двохсторонню та односторонню друковані
плати на основі хімічного методу виготовлення, які характеризуються простотою і дешевизною. 
Матеріал для плати вибрано склотекстоліт фольгований СФ-2-35-1,5 ТУ ТУ16-503.271-86, оскільки
матеріал друкованої плати повинен мати хорошу технологічність, високі електрофізичні властивості, 
високу адгезію.

• Вдалося мінімізувати розміри пристрою і досягти оптимального розміщення елементів у корпусі. 
Проведено вибір найкращої конструкції приладу. Плату розміщено у пластмасовому корпусі, що
забезпечує легкість конструкції. 

• Результатом виконання даної роботи є прилад для тестування псимоторних реакцій організму, 
здійснено розрахунок конструктивних параметрів пристрою, тепловий і розрахунок надійності, 
експлуатаційних параметрів, обрано оптимальний варіант конструкції.

• В розділі «Основи охорони праці» було опрацьовано такі питання охорони праці, як аналіз шкідливих
та небезпечних виробничих чинників у виробничому приміщенні; карта умов праці (обґрунтування
вибору нормованих значень небезпечних та шкідливих виробничих чинників, оцінка факторів
виробничого і трудового процесів, гігієнічна оцінка умов праці, оцінка технічного і організаційного
рівня, атестація робочого місця); рекомендації щодо покращення умов праці, а також наведено 
протипожежні норми.


